COMUNE DI SANSEPOLCRO - AOOCSAN - 0016377 - Ingresso - 14/07/2023 - 09:32

PROGETTO STRADALE:

Come da Scheda normativa e di indirizzo progettuale & previsto l'allargamento della attuale Via dei Bruci rendendola a due corsie, a doppio senso di marcia, oltre a dotarla di
parcheggio longitudinale di uso pubblico e marciapiede verso la delimitazione della nuova area edificabile.
Il tratto di Via dei Bruci esistente non & oggetto di intervento se non per realizzare il nuovo tappettino stradale per omogeneizzare la carreggiata a fine lavori.

E' importante sottolineare che la scelta di utilizzare una pendenza costante del 2% (impercettibile al fruitore) & dovuta sia al fatto di realizzare un'unica dorsale di raccolta delle
acque meteoriche (non presenti nell'attuale strada) sia per non interferire con la massicciata stradale esistente ed i relativi sottoservizi ma in particolare per non alzarsi in

maniera eccessiva rispetto al lotto oggetto di Piano Attuattivo.
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] N (Tappetino) cm. 3 con legante naturale, sp. min. compatto = cm’ 15
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MARCIAPIEDE PARCHEGGIO NUOVA VIA DEI BRUCI BANCHINA
ESISTENTE
PISTA CICLOPEDONALE (mista)
L 2,50 L Consente ed agevola la manutenzione del manto erboso limitrofo,
evita la definizione di spazi di risulta e non creare ostacoli per i
" /‘ soggetti con disabilita motorie.
Cordolo 6/8x25x50/100 (Segnaletica orizzontale compresa)
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nelle aree di sosta lungo il percorso ciclo-pedonale di progetto R R LR LLLLL RG22

saranno del tipo tradizionale in legno.
Le sedute ed i cestini porta rifiuti saranno decisi assieme
all'Ufficio Tecnico Comunale in concomitanza alla presentazione del P.d.C.

(si mantiene il palo esistente e si
sostituisce il punto luce testa palo)

ALTRA

PROPRIETA'

SCALA 1:50

Conglomerato bituminoso
(Tappetino) cm. 3

Misto granolumetrico

con legante naturale cm. 10

Conglomerato bituminoso (Binder) cm. 6

Formazione rilevato con
materiali inerti di recupero
compattato, spessore = cm. 40
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PIANO ATTUATIVO TR 22* Bruci - SANSEPOLCRO - Via dei Bruci, Via A. Scarpetti, Via B. della Gatta.

Committenti:

GIAN MARCO BARCIULLI

FRANCESCO RANICCHI

A R C H

Morganti Anna, Piccinelli Fausto, Ranicchi Antonio

STRADE, PARCHEGGI, PISTA CICLCOPEDONALE, ACQUE METEORICHE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
RICCARDO BARCIULLI

TAVOLA

B.9.1

23.06.2023
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