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PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1:500

PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE
Ottica stradale

LEGENDA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PREDISPOSIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Ottica stradale

PROGETTO ESECUTIVO OO.UU.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

INGRESSO CARRABILE

INGRESSO CARRABILE
INGRESSO

ENEL

AMPLIAMENTOESISTENTE

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROGETTO
Palo h= 4,50m - rif. CM 15.08.0360.004
Ottica ciclopedonale 35W su testapalo
rif. CM 15.08.0330.001 e 15.08.0283.001
Plinto 85x90cm completo di pozzetto 40x40cm
rif. CM 15.08.0392

rmconqua@tiscalinet.itStudio AG

SEZ 1-1 scala 1:25
Nuova linea di alimentazione
in tubazione Ø90 in polietilene
rif. CM 15.05.0210.004 - 15.04.0021.019

Puntazza di messa a terra
rif. CM TOS23/1_06.I05.008.001

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROGETTO
Pozzetti di derivazione 50x50x50cm
rif. CM TOS23/1_04.F06.023.001
Tubazione flessibile in polietilene Ø90
15.05.0210.004
Linea elettrica in cavo multipolare 4x6mmq
rif. CM 15.04.0021.019

PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE
Linea di alimentazione elettrica

Ø
90

Ø90
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Palo conico in acciaio
rif. CM 15.08.0360.004

Armatura stradale a LED
rif. CM 15.08.0283.001

Manicotto termorestringente
rif. CM 15.08.0371.002

2

2

V   I   A        M  A  L  P  A  S  S  O

Plinto 85x90cm completo di
pozzetto 40x40cm
rif. CM 15.08.0392

Interruzione cordolo longitudinale

ParcheggiCarreggiata

Pista ciclopedonale

SEZ 2-2 scala 1:25

rmconqua@tiscalinet.itStudio AG

Puntazza di messa a terra
rif. CM TOS23/1_06.I05.008.001 4,

50
 m

Palo conico in acciaio
rif. CM 15.08.0360.004

Armatura stradale a LED
rif. CM 15.08.0283.001

Manicotto termorestringente
rif. CM 15.08.0371.002

Plinto 85x90cm completo di
pozzetto 40x40cm

rif. CM 15.08.0392

Pista ciclopedonale Area verde

Carreggiata

Binder sp. 6cm
rif. CM TOS23/1_04.E02.002.001

Tappeto d'usura verniciato rosso sp. 2cm
rif. CM TOS23/1_04.E02.003.001

Misto stabilizzato sp. 15cm
rif. CM TOS23/1_04.B12.001.001

Pozzetto 40x40cm
rif. CM TOS23/1_04.F06.023.001

Nuova linea di alimentazione
in tubazione Ø90 in polietilene
rif. CM 15.05.0210.004 - 15.04.0021.019

Linea interrata FiberCop
tubo in polietilene Øest 125mm

profondità 60cm

Sabbia di allettamento 6-7cm
rif. CM TOS23/1_04.E06.020.001

Masselli autobloccanti drenanti carrabili sp. 8cm
rif. CM TOS23/1_04.E06.020.001

Sottofondo con misto granulare drenante h 25cm
rif. CM TOS23/1_04.B12.001.001

Geotessile non tessuto
rif. CM 17.03.0390.002

Linea interrata FiberCop
tubo in polietilene Øest 125mm

profondità 60cm
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